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RFBorstar

SKSM / SKSM HT
Sopskopa Centrumdrift
EXTRA TÅLIG ROSTFRI SOPSKOPA FÖR 
KRÄVANDE ARBETEN I TUFFA MILJÖER 
I MODELL MED ELLER UTAN HÖGTIPP
Speciellt utvecklad för tuffa miljöer och hårt slitage. SKSM 
är speciellt framtagen för asfaltsarbeten, men passar även 
i andra miljöer där krav på slitstyrka och hållbarhet är extra 
höga.

Skopan är byggd i rostfritt stål för mindre vidhäftning än 
standardskopor. Bultat sparskär med hårdmetallkärna delat 
i sektioner, delarna kan byta plats och slitas mer jämt, vilket 
medför ökad livslängd. Utsatta delar av skopan är klädd i 
slitstarkt material och utformade så att sopskopan fungerar 
bra både då man backar och kör framåt. 

Skopan är byggd för att ge föraren god sikt framför skopan 
samt försedd med belysning för att täcka de områden som 
lastmaskinens ordinarie strålkastare inte når.

Sopvalsen har en borst med diameter 800 mm och drivs 
av en mittmonterad transmission som har en välbeprövad 
och robust konstruktion. Med centrumdrift blir sopskopan 
smal och har inga utstickande detaljer som kan förstöras 
vid eventuell påkörning. Sopvalsen är utrustad med en 
hängande gummiduk som följer borsten när den slits för att 
få maximalt skydd mot sprut och nersmutsning.

Locket är hydrauliskt öppningsbart med enkel mekanisk 
justering av borsthöjden. Lockets öppningscylinder 
är inbyggd i skopans bakre kropp, vilket ger en stabil 
konstruktion och bra skydd för cylindern. Locket kan även 
mekaniskt låsas i öppet läge för enkel åtkomst och säker 
hantering vid underhåll som t.ex. borstbyte.

Högtippsskopa SKSM HT har samma utförande som SKSM 
och dessutom en tippvinkel på 60 grader för bästa tömning 
av skopan. Högtippen är försedd med dämpare för att få en 
mjuk gång vid tömning. 

Fäste för lastmaskin monteras efter kundspecifikation 
och även grävmaskinsfäste eller kombifäste är möjliga 
alternativ.  
Standardbredd SKSM: 1600mm och 2000mm  
Standardbredd SKSM HT: 2000mm

TILLBEHÖR:
Maskinfäste: Ahlmann, SMS, Z602, Stora BM m fl

800 mm borst

Belysning

Gummiduk

Tippvinkel 60 grader

Öppnar 
55 grader

Högtippsskopa SKSM HT

Motor: 250 ccm  
Oljeflöde: 55-75 l/min
Max tryck: 140 bar

MASKINKRAV


